PRODUKTUBERSICHT

Tranken und Zubehor fiir Schweine

Unverbindliche Preisempfehlungen

Preise in Euro ohne MwSt.
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Sehr Ian{ﬂebiger Trankzapfen, besonders bei eisen-
und kalk

3
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Gltig ab 15.5.2008

RohrSteck
22mm

V-Trinke einfach
fiir Aufzuchtferkel
und Mastschweine

A

Kompletter Satz aus Edelstahlrohr (1200mm) mit
Halterung, einem Abgang und einer Tranke.

A

Kompletter Satz aus Edelstahlrohr (1200mm) mit
Halterung, zwei Abgangen und zwei Tranken.

<

Kompletter Satz aus Edelstahlrohr (1200mm) mit
Halterung, drei Abgdngen und drei Tranken

RohrSteck
22mm

Trinke zweifach
fiir Aufzuchtferkel
und Mastschweine

RohrSteck
22mm

V-Trinke dreifach
fiir Aufzuchtferkel
in GroBgruppen

Optimal erreichbar fir alle Tiere ab dem 17. Lebenstag;

Hohenanpassung ist nicht mehr erforderlich. hohere

Leistungen durch verbesserte Hygiene; wassersparend

Fragen Sie nach dem Spezialprospekt zu V-Tranken.

3\ Ferkeltrinker R1/2"
g fiir Saug- und VPE: 5 Stk.

Aufzuchtferkel bis 30 kg

Besonders leichtgangig, schnelle Angewohnung.

Mit Diisen prazise regulierbarer Wasserstrahl.

Fir Nieder- und Hochdruck bis 6 bar.

R 1/2"
VPE: 5 Stk.

Schweine-Nuckel
fiir Zucht- und
Mastschweine

Langlebiger Trankzapfen. Sehr wenig Wasserverlust.
Reduziert die Gulle bis zu 50 %
Fir Nieder- und Hochdruck bis 6 bar.

Nuckel R 1/2"
fiir Sauen VPE: 5 Stk.
und Eber

Sehr robuster Trankzapfen fiir hohe Wasser-

abgaben. Verschleifgeschitzte Dichtung.

Fur Nieder- und Hochdruck bis 6 bar.
Standard-Nuckel R 3/4"
fiir Zucht- und VPE: 5 Stk.

Mastschweine

altigem Wasser geeignet.
Fir Nieder- und Hochdruck bis 6 bar.

Nuckel fiir Zucht-

und Mastschweine

Robuste Tranke mit regulierbarer Wasserabgabe.
Fir Nieder- und Hochdruck bis 6 bar

Durchbohr-Spriiher R 3/4"+1"

MY zum Einbau direkt
J in das durchbohrte ~ VPE: 5 Stk.
- Rohr. Preiswerte Montage !
o ) Sauen-Spriiher R1/2"
PrazisioSprith-  >21 /Min. fir VPE: 5 Stk.

nippe laktierende Sauen. VPE: 100 Stk.
mit Edelstahl-

ventil und lang-  Einschraub-Spriiher R1/2"
lebiger Feder. VPE: 5 Stk.
Sehr leichtgan- VPE: 100 Stk.
ﬁig auch bei
ohem Druck!  mit Innengewinde R3/8"
VPE: 100 Stck.
Sehr gut fur Dosier-Spriiher  VPE: 5 Stiick
Breiautomaten  fur milli-liter genaue Dosierung.
geeignet! Fiir Rohr-Breiautomaten

geeignet.
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Arato

R1/2" 821
VPE: 2 Stk.

Saugferkel-

Trankebecken
fiir Ferkel von
den ersten Tagen

bis 20 kg

Gehause aus robustem
Kunststoff. Ohne Klappe,
besonders sauber!

Die Uberwurfmutter macht
das leichtgangige Pendelventil
unmittelbar zuganglich.

fur
NE pModen EURO
Robuste Trinkzapfen-
halter aus verzinktem

GuBeisen

Verstellhalter 051 SN
zum héhenverstellbaren 80
Einbau:

Halterplatte mit Kopfsttick

fur Leitungsrohre

R 1/2" und R 3/4"

Befestigungsbiigel M 10

zur Montage

an Rohrsaulen R 1-1 1/2" 053 051
an Rohrsaulen R 2-2 1/2" 054 055
Schnellversteller 055 76
besonders fiir 80
Ferkeltranker: 910
Halterplatte mit Kopfstiick

Verstellrohr

mit Schlauchtalle R 1/2"

und Winkelsttick,

sowie robustem Kreuzgriff

zur blitzschnellen

Hohenverstellung

ohne Werkzeug.

Verstellhalter mit Griff 056 76
besonders fur Jungtiere: 80
wie 051, 910
aber mit Kreuzgriff. 520
Anbohrschelle R 1/2" 727 74
schwere Messing- 82
ausfithrung 76
mit Edelstahl- Bugel-

schraube

fur Rohre R 3/4" - 1"

Dichtung 426 727
Wandwinkel aus Edel- 730 76
sta 80
R1/2" xR 1/2"

Wandwinkel 15°

fur Schweine-Nuckel

und Ferkeltranker:

schwere Ausfuihrung.

Maximale Sicherheit durch

verzinkten TemperguR.

R 1/2" x R 3/4" 735 SN
Winkel 30° 401 76
Besonders geeignet 850
fur Sauentroge 882
R1/2"x R 172" 883
Edelstahl-Biigelschraube 427 730
fiir Wandwinkel

zur Befestigung

an Rohren R 3/4"-1"




PRODUKTUBERSICHT

Tranken und Zubehor fiir Rinder

Unverbindliche Preisempfehlungen
Preise in Euro ohne MwsSt.

ARATO 92 Trinkebecken
fiir Rindvieh und Pferde

2,0 Ltr.-Schale, @ 22,5 cm

P

N

Universelle Montage an Rohrsaulen
an der Wand oder an Holzbalken.

AnschluR: von oben oder unten R 1/2" 830
nur von unten R 3/4" 831
von oben und von unten R 1/2"x 1/2" 832
ARATO BN Bullen-Nuckel R 3/4" 877
PR fiir Rinder VPE: 5 Stk.
& und Mastbullen
Jederzeit frisches, sauberes Trinkwasser.
Keine Wasserverluste, kein Verschmutzen. Beson-
ders geeignet bei eisen- und kalkhaltigem Wasser.
Dicker Wasserstrahl.
Wasserabgabe bis zu 5 Liter/Minute
Nuckel R 1/2" 884
ARATO 84 PR fiir Rinder VPE: 5 Stk.
& und Mastbullen
Sehr robuster Trankzapfen fiir hohe Wasser-
abgaben. Verschleifgeschitzte Dichtung.
Fur Nieder- und Hochdruck bis 6 bar.
ARATO 85 j Kilber-Nuckel R 1/2" 885
. @ fiir Aufzucht- VPE: 1 Stk.
Elastische - W Kilber
Kombination:
Nuckel 1/2" Die ideale Ergdnzung zum Nuckeleimer!
(Nr. 880) mit Wird sofort angenommen.
Hochdruck-
schlauch und Wasserstrahl bis 1,5 Liter/Minute.
AnschluR-
gewinde
R1/2"
Nuckel fiir VPE: 5 Stk. 970
ARATO 97 4 N ¥ Aufzuchtkilber und
& Mastbullen

Leichtgangiger Trankzapfen fiir den Einsatz
in Einzelboxen und im Laufstall.

Sehr sicher fur Tiere mit Nasenringen!
Wasserabgabe bis 5 Liter/Minute.

08/1

Glltig ab 15.5.2008

T8

~

lﬁf

ARATO 77 Spezialtranke 827
fur Limmer, Ziegen,

Hunde und alle Tiere,

die keine Mechanik

betdtigen

Aar

Selbstfullende Ventilautomatik ohne Schwimmer.
Wasserzulauf nur mit frischem Wasser direkt aus
der Leitung. Wasserdruck: 1-6 bar.
Alu-Guf mit Teflon-Beschichtung.

Arato

fir
NI modell EURO

Satz Befestigungs-

Biigel

fur Rohrsaulen

R 1/2"-2"

047 92

2 Bugelschrauben M 12
88

+ Dornsttick
027

1 Bugelschraube M 12 66

+ Dornsttick

Trankzapfenhalter

robust aus verzinktem
EisenguB:

051 BN
970

Verstellhalter

zum héhenverstellbaren
Einbau: Halterplatte mit
Kopfsttck fur
Leitungsrohre

R 1/2"und R 3/4"

Befestigungsbiigel 051
M 10 052
zur Montage 055
an Rohrsaulen R 1-1 1/2" 053 056
an Rohrsdaulen R 2-2 1/2" 054 752
Schutzhalter 0521 84
fur Bullen-Nuckel R 3/4": 0522 BN

Halterplatte mit Gabel-
stlick fur Leitungsrohre

R 3/4"
Schnellversteller 055 84
Halterplatte mit Kopf- 970

stlck, Verstellrohr mit
Schlauchtille R 1/2"
und Winkelsttick.
Robuster Kreuzgriff
zur blitzschnellen
Hohenverstellung
ohne Werkzeug !

84
970

Verstellhalter mit Griff 056
besonders flir Jungtiere:

wie 051

aber mit Kreuzgriff.

Verstellhalter mit Rohr
und 2 Abgidngen
Halterplatte mit Kopfstiick,
Verstellrohr mit Schlauch-
tille R 3/4" sowie 2 x 30°

Abgéange fur BN R 3/4" 058 BN
fur fir 84 R 1/2" 057 84
Biigel-Schutzhalter 752 84

Halterplatte mit Schutz- 970
bugel und Wand-

winkel 30° Nr. 731

Wandwinkel 30°
Maximale Sicherheit durch
verzinkten TemperguR.

R 1/2" x 1/2" 731 84

970
R 1/2" x 3/4" 736 BN
Biigelschraube 427 736
zur Befestigung 731

an Rohren R 3/4"-1"

ARATOWERK GMBH & Co. KG
Alte Forststrasse 55
51107 Koln

Tel. +49 (0)221 986670
Fax +49 (0)221 862725
Email: info@arato.de



